Fluids AG

Wdarmetrdger und technische Frostschutzmittel

Antifrogen® L

Kiihlsole fiir den Lebens- und Genussmittelsektor, Frost-
und Korrosionsschutzmedium fiir Kiihl-, Solar- und
Wirmepumpenanlagen, Feuerloschmittel

Produktbeschreibung

Antifrogen L ist eine hellblau eingeférbte, klare Fliis- ® Basis 1,2-Propylenglykol mit Korrosionsschutz-

sigkeit, die als Kiihlsole und Warmetrédgerfliissigkeit in
Solar- und Wéarmepumpenanlagen, im Lebens- und
Genussmittelsektor z. B. in Brauereien, Molkereien,
Speiseeisfabriken, Tiefkiihlketten, Fischverarbeitungs-
betrieben usw. Verwendung findet.

Das Produkt ist nitrit-, amin- und phosphatfrei inhi-

additiven

® Mindesteinsatzkonzentration: 25 Vol.-% (-10°C)
® Dauereinsatztemperaturen: ca. -25 bis +150°C

® Vertraglichkeit mit Dichtungsmaterialien und

Elastomeren — Seite 4

biert.

Kennwerte
Dichte bei 20 °C (DIN 51757) g/cm? ca. 1,055
Brechzahl np bei 20 °C (DIN 51423, Teil 2) ca. 1,436
pH-Wert 7-9
(1:2 Wassermischung) (DIN 51369)
Reservealkalitidt (ASTM D 1121) ml ¢ (HCI) 0,1 m min. 12
Siedepunkt bei 1012 mbar (ASTM D 1120) °C ca. 170
Stockpunkt (DIN 51583) °C ca. —50
Kinematische Viskositat bei 20 °C mm?/s ca. 72
(DIN 51582)
Oberflachenspannung bei 20 °C mN/m 47
(1:2 Wassermischung)
(ASTM D 1331)
Spezifische Wirme bei 20 °C kJ/kg-K 2,5
Warmeleitfahigkeit bei 20 °C W/m-K 0,21
Spezifische elektrische Leitfdhigkeit bei 20 °C puS/cm ca. 2'800
(1:2 Wassermischung)

*) Bei diesen Werten handelt es sich um produktbeschreibende Daten und nicht um verbindliche Produktspezifikationen. Diese sind dem giiltigen Pro-
duktspezifikationsblatt zu entnehmen. Weitere Angaben zu Produkteigenschaften, toxikologischen, 6kologischen und sicherheitsrelevanten Daten sind im

Sicherheitsdatenblatt zu finden.
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Anwendungshinweise

Produkteigenschaften

Nachstehende Kennwerte dienen der Produktbe-
schreibung, sie gehdren nicht zur Lieferspezifikation.
Die verbindliche Produktspezifkation befindet sich
im giiltigen Kenndatenblatt.

Bei der Produktions- und Qualitdtskontrolle wird das
zertifizierte Qualitdtssicherungssystem gem. DIN EN
ISO 9001 angewandt. Damit wird eine konstant hohe
Produktqualitdt gewéhrleistet.

Anwendungsmaoglichkeiten

Als Kailte- und Warmeiibertragungsmedium hat Anti-
frogen L eine doppelte Aufgabe zu erfiillen: Bei der
gewiinschten Soletemperatur mufl die wélrige Lo-
sung fliissig bleiben und gleichzeitig die Metalle des
Kiihlsystems vor Korrosion schiitzen.

Die Frostsicherheit (s. Diagramm Seite 14) wird
durch den Anteil an Antifrogen L in der Mischung
mit Wasser bestimmt. Aus der Frostschutzkurve im
Anhang ist ersichtlich, dall ab einer Frostsicherheit
von mehr als —-20 °C erstarrte Antifrogen L-
Wassermischungen unter mitteleuropédischen Winter-
bedingungen keine Sprengwirkung mehr haben. Bei
der Anlagenmontage sind nur chloridfreie Lotmittel
zu verwenden. Als Basis flir den Frostschutz dient
das toxikologisch verhéltnisméBig unbedenkliche
Propylenglykol; infolge seiner hohen Siedetempera-
tur von etwa 187 °C erfolgen keine Verluste durch
Verdunsten.

Eine  Entmischung der  Antifrogen L-
Wassermischungen bei der Verwendung als
Wirme- bzw. Kiltetriger tritt nicht ein.

Die entscheidenden Warmedurchgangszahlen éndern
sich bei den gebriuchlichen Antifrogen L-Zusétzen
gegeniiber Leitungswasser allein nur geringfiigig,
wenn die Warmetiibertragung iiber Flachenheizkorper
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an die Raumluft erfolgt. In diesem Falle ist die aus-
tauschbare Wirmemenge bei  Antifrogen L-
Wassergemisch und Wasser allein praktisch gleich-
groB3, so daBl die Tauscherfldchen nicht gedndert wer-
den miissen. Beim Wiarmeaustausch von fliissig zu
fliissig nimmt dagegen die libertragbare Warmemen-
ge mit steigendem Antifrogen L-Anteil ab, so daf} die
Tauscherfliche entsprechend den verdnderten k-
Werten vergroflert werden muf.

Da Antifrogen L-Wassermischungen eine hdhere
Viskositit und Dichte besitzen, mul3 mit einem héhe-
ren Druckabfall beim Durchstrémen von Rohrleitun-
gen usw. gerechnet werden. Zum Abschitzen der
Zuschldage leisten Diagramme fiir die Wérmeiiber-
gangszahl und den relativen Druckverlust — im Ver-
gleich mit reinem Wasser — gute Dienste. Diese Kur-
ven sowie weitere physikalische Daten befinden sich
im Anhang.

Zur Uberpriifung der Wirksamkeit der dem Antifro-
gen L beigefiigten Inhibitoren kommt vorwiegend
folgende, in Fachkreisen bekannte Korrosionspriif-
methode zur Anwendung: ASTM D 1384 (American
Society for Testing and Materials).

1,2-Propylenglykol-Wassergemische ohne Zusatz
von Inhibitoren kénnen wegen der korrosionsfor-
dernden Eigenschaften, die stirker als bei Wasser
allein sind, nicht verwendet werden.

Die nachstehende Tabelle zeigt die vergleichsweise
geringe Korrosion von in Kiihlsystemen gebrauchli-
chen Metallen durch ein auf —15 °C eingestelltes
Antifrogen L-Wassergemisch gegeniiber einer Kalzi-
umchloridsole gleichen Frostschutzes. Die Zahlen-
werte, ermittelt nach der ASTM-Methode, stellen den
infolge von Korrosion entstandenen Gewichtsverlust
der Metalle in g/m? dar:
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Korrosion von Metallen in g/m?, gepriift nach
ASTM D 1384 (336 h/88 °C, 6 1 Luft/h)

Antifrogen L | 1,2-Propylen- Leitungs- | Kalziumchlo-
1:2 glykol wasser ridsole
Wasserge- 1:2 (14°dH) | 21 % (m/m)
misch Wassergemisch ohne
ohne Inhibitoren | Zusétze
Stahl <-0,5 -225 -76 -95
(CK 22)
GuBeisen <-1,0 -92 -192 -310
(GG 25)
Kupfer <-0,5 -1,2 -1,0 -11
Messing -0,8 -2,5 -1,0 -36
(MS 63)
Edelstahl <-0,3 k. A. -0,5 nicht
(1.4541) einsetzbar
(LochfraB3)
Alumini- -1,9 k. A. -5 -660
um
(99,5)
Alumini- -2,4 -68 -32 -135
umgul}
(Al-
SisCus)
Weichlot -2,3 -136 -11 -443
(WL 30)

Gegeniiber Antifrogen L-Wassermischungen ist auch
RotguB, Silber- und Kupferhartlot bestindig.

Verzinkte Leitungen sind nach Moéglichkeit zu
vermeiden, da alle Glykol-Wassermischungen
Zink anldésen konnen.

Antifrogen L ist stets mit Wasser verdiinnt einzu-
setzen.

Das zum Verdiinnen des Antifrogen L verwendete
Wasser sollte nicht mehr als 100 mg/kg Chloride
enthalten. Dies ist besonders dann zu beachten, wenn
Anlagen Bauteile aus Aluminium oder Aluminiumle-
gierungen enthalten. Die Wasserhérte kann in einem
weiten Bereich zwischen 0 und 25 ° dH liegen. Das
bedeutet, dal neben Trinkwasser auch vollentsalztes
(entionisiertes) Wasser einsetzbar ist.

Die guten antikorrosiven Eigenschaften von Antifro-
gen L-Wassermischungen nehmen erwartungsgeméaf
mit steigendem Wassergehalt ab. Der Antifrogen L-
Anteil in einer Kiihlsole bzw. Heizfliissigkeit sollte
deshalb nicht weniger als 25 % (V/V) betragen. Das
entspricht einer bis —10 °C frostsicheren Losung. Bei
Verwendung von Antifrogen L in Heiz- und Kiihl-
kreissystemen sowie in Solar- und Warmepumpenan-
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lagen sind folgende Hinweise zu beachten: Entleerte
Systeme sollten innerhalb weniger Tage wiederbe-
fiillt werden. Vor einer Befiillung mit Antifrogen-
Wassergemisch ist eine sorgfiltige Begutachtung des
Korrosionszustandes der Anlage durch den Betreiber
durchzufiihren. Ggf. sind Maflnahmen zu ergreifen,
die eine einwandfreie saubere Metalloberfliche si-
cherstellen. Korrodierte Anlagen mit Rostansatz kon-
nen spater auch mit Antifrogen nicht mehr korrosi-
onssicher betrieben werden, da es zu einer ungleich-
méBigen Inhibierung des Metalls und zu einem vor-
zeitigen Inhibitorenverbrauch kommen kann.

Das Antifrogen L-Wassergemisch sollte vor oder
wihrend der Befiillung der Anlage grob vorgemischt
werden. Bei der Wahl der Umwalzpumpen ist zu
beachten, daB sie fiir den Betrieb mit Frostschutzmit-
tel geeignet sind. Pumpenbauteile, die z. B. aus
Werkstoffen auf der Basis von Phenolharzen herge-
stellt sind, erfiillen diese Anforderungen nicht. War
das Kiihlsystem bisher mit Kiihlsole auf Salzbasis
gefiillt, so ist eine griindliche Spiilung der Anlage mit
Sparbeize und anschlieBend mehrmals mit Wasser
erforderlich, um Salzreste und Rostteilchen zu ent-
fernen.

Bei chloridreichen Solen ist diese Spiilung besonders
gewissenhaft durchzufiihren, da evtl. in der Anlage
zuriickgebliebene Reste die antikorrosive Wirkung
von Antifrogen L herabsetzen kénnen.

Enthilt ein bisher mit Salzlosung betriebenes Kiihl-
system oder eine mit Wasser befiillte Heizungsanlage
eine Antifrogen L-Fiillung, so kann dessen geringe
Oberflichenspannung und damit verbundene rostab-
losende Wirkung bereits vorhandene Korrosions-
schiden als Leckage sichtbar werden lassen. Altere
Anlage sollten daher eingehend iiberpriift und vor
dem Befiillen rostfrei gespiilt werden. Nur eine
sorgfiltige Abdichtung bietet die Gewéhr fiir eine
einwandfreie Funktion der Anlage und vermeidet
kostspielige Verluste.

Systeme mit Antifrogen L-Wassermischungen sollten
nach einer Leckage erneut nur mit einer Antifrogen
L-Wassermischung der gleichen Konzentration auf-
gefiillt werden. Eine Vermischung mit Fremdproduk-
ten ist zu vermeiden, da es zu Unvertraglichkeiten
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kommen kann. In Ausnahmefillen muf} eine Begut-
achtung durch die zustéindige Abteilung R+D, Divi-
sion Functional Chemicals, durchgefiihrt werden
Als Dichtungsmaterial eignen sich erfahrungsgeméaf
die bekannten IT-Dichtungen.

Als Stopfbuchsendichtungen kénnen Graphitschniire
verwendet werden. Fiir Rohrgewindeverbindungen,
bei denen Hanf mitverwendet wird, hat sich ein Be-
streichen mit ®Fermit bzw. ®Fermitol (Nissen &
Volk) bewéhrt.

Das Material fiir die Druckausgleichsgefifle, z. B.
®Flexcon (Flamco) oder ®Expansomat, Ex-Solr
(Gebr. Otto KG), zeigte bei der Priifung im jahrelan-
gen praktischen Betrieb keine Beeinflussung durch
Antifrogen L-Wassermischungen.

Nachstehend genannte Kunststoffe und Elastomere
eignen sich nach Literaturangaben und den Ergebnis-
sen eigener Versuche und Erfahrungen fiir Bauteile,
die mit Antifrogen L-Wassermischungen iiblicher
Konzentration in Verbindung kommen:

Butylkautschuk (IIR)

Flurokarbon-Elastomere, z. B.

®Viton (DuPont) (FPM)

Naturkautschuk bis 80 °C (NR)

Nitrilkautschuk, z. B.

®Perbunan (Bayer) (NBR)

Olefinkautschuk, z. B.

®Buna AP (Bayer) (EPDM)

Polyacetal, z. B.

®Hostaform (Ticona) (POM)

Polyamid (PA)

Polybuten, z. B.

®Rhiatherm (Simona) (PB)

Polychlorbutadien-Elastomere, z. B.

®Neopren (Du Pont) (CR)

Polyesterharze (UP)

Polyethylen vernetzt, z. B.

®Rautherm (Rehau)

®Polytherm (Hewing) (VPE)

Polyethylen weich, hart (LDPE,
HDPE)

Polypropylen, z. B.

®Hostalen PPH 2222 (PP)

Polytetrafluorethylen, z. B.

®Hostaflon (Dyneon) (PTFE)
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Polyvinylchlorid hart (PVCh)
Styrolbutadienkautschuk bis 100 °C  (SBR)
Silikonkautschuk, z. B.

®Elastosil (Wacker) (Si)
Acrylnitrilbutadienstyrol (ABS)

Unbestindig sind Polyurethan-Elastomere, Weich-
PVC sowie Pheno-Formaldehydharze.

In der Praxis hat sich ein Frostschutz fiir folgende
Temperaturbereiche als ausreichend erwiesen:

Warmwasserheizungen -10 bis —20 °C
Erdkollektoren in Verbindung -10 bis —15 °C
mit Wirmepumpen

sonstige AuBlenkreisldufe in -20 bis 25 °C
Verbindung mit Warmepumpen

Kiihlanlagen -10 bis -30 °C

Fiir die Ermittlung der Frostsicherheit stehen speziel-
le Priifer zur Verfugung. Weiterhin eignen sich Priif-
gerite, die nach dem Prinzip der Senkspindel (Dich-
temessung) arbeiten oder solche, bei denen die Ab-
kiihlungsgrenze auf refraktometrischem Wege festge-
stellt wird (Messung des Brechungindex).

Fiir die Anwendung in Solaranlagen, speziell ther-
misch hochbelastete Vakuum-R&hrenkollektoren mit
Leerlauftemperaturen bis +260 °C, steht ein speziel-
ler Warmetrdger, Antifrogen SOL, auf Basis untoxi-
scher, hochsiedender Alkylenglykole zur Verfligung.
Wir bitten, einen gesonderten Produktdatenblock
anzufordern.

In Wéarmepumpen wird Antifrogen L als Warmetra-
gerfliissigkeit in AuBlenkreisldufen eingesetzt, wobei
das Antifrogen L-Wassergemisch die Warme an den
Innenkreislauf der Warmepumpe abgibt. Aus Griin-
den der Korrosionssicherheit sollte die Anwendungs-
konzentration 25 % (V/V) Antifrogen L nicht unter-
schreiten.

Antifrogen L-Wassermischungen eignen sich als
frostsicheres Feuerloschmedium fiir Sprinkleranlagen
in frostgefahrdeten Bereichen, z. B. in Tiefkiihl-
Lagerhdusern oder in AuBlenbereichen bis zu einer
Konzentration von max. 38 % (V/V), dies entspricht
einer Frostsicherheit von -20°C.
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Anlagen, die nur voriibergehend mit Antifrogen L
betrieben wurden (z. B. zur Frostsicherung im
Winterbau), miissen vor einem erneuten Befiillen
mit Wasser mehrfach sorgfiltig gespiilt werden,
da Produktreste aufgrund der unzureichenden
Inhibitorenkonzentration Metalle angreifen kon-
nen.

Service und Uberwachung

ErfahrungsgemiB ist Antifrogen L in Anlagen viele
Jahre gebrauchsfihig. Dennoch sollte einmal im Jahr
die Antifrogen L-Konzentration in der Anlage kon-
trolliert werden. Diese Kontrolle ist auch dann rat-
sam, wenn Fliissigkeit nachgefiillt wird. Der Fach-
handel halt dafiir Frostschutzpriifer fiir Antifrogen L
bereit. Aullerdem sollte in ca. zweijdhrigen Abstén-
den die Funktionstiichtigkeit der Antifrogen L-
Wassermischung {iberpriift werden. Auch diesen

Sicherheit und Handhabung

Antifrogen® L

Service iibernimmt der Antifrogen-Fachhandel, wenn
Sie ihm eine 250 ml-Probe iibersenden. Bei groBeren,
industriellen Anlagen koénnen diese Priifungen auch
von der Clariant GmbH, Werk Gendorf, Division
Functional Chemicals R&D, 84504 Burgkirchen,
Telefon (0 86 79) 7 22 72, iibernommen werden.

Die in unserem Servicebericht gemachten Angaben
beziehen sich ausschliellich auf das uns {ibersandte
Muster. Hinweise zur weiteren Verwendbarkeit des
untersuchten Produkts setzen den ordnungsgeméfBen
Zustand und Betrieb der Anlage voraus. Wir weisen
ausdriicklich darauf hin, dal es insbesondere bei
bereits vorhandener Korrosion oder Ablagerungen in
der Anlage zu Wechselwirkungen mit dem Produkt
kommen kann, deren Auswirkungen nicht vorherseh-
bar sind. Fiir aus dem nicht ordnungsgemil3en Zu-
stand und Betrieb der Anlage herriihrende Schéiden
iibernehmen wir keine Haftung.

Maximale Arbeitsplatzkonezntration nicht festgesetzt

(MAK-Wert, TRGS 900, 1992)

Akute orale Toxizitdt LDsg mg/kg > 15000

(Ratte)

Flammpunkt °C ca. 106

(DIN 51758)

Ziindtemperatur °C ca. 446

(DIN 51794)

Temperaturklasse T2

(DIN/VDE 0165)

Verordnung tiber geféhrliche Stoffe nicht kennzeichnungspflichtig
(GefStoffV)

Chemikaliengesetz Altstoff

(ChemG) (Komponenten im EINECS genannt)
Wassergefahrdungsklasse 1

(WGK)

Antifrogen L ist nach der iiblichen Einstufung als
verhdltnisméfBig harmlos zu bezeichnen.

Das Basisprodukt von Antifrogen L, das 1,2-
Propylenglykol, ist als Zusatzstoff gemidB3 Lebens-
mittel-Zusatzstoffverkehrsordnung vom 10.7.1984

® = Registrierte Marke von Clariant

(BG B1.I S. 897), Anlage 2, Liste 9 als Losungs- und
Extraktionsmittel zugelassen. In den USA ist gemal §
184.1666 des Federal Register vom 1.4.1985 Propy-
lenglykol als allgemein unbedenklicher Lebensmittel-
zusatzstoff erlaubt.
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1,2-Propylenglykol ist gemiB Katalog wassergefahr-
dender Stoffe in diec Wassergefihrdungsklasse
WGK 1 (schwach wassergefihrdend) eingestuft.
Dies gilt auch fiir Mischungen von Antifrogen L
mit Wasser.

Wir unterstiitzen Sie bei der Entsorgung gebrauch-
ter Antifrogen-Wassermischungen.

Abderhalden Fluids AG ist ein zugelassener
Entsorger fiir diese Produkte:

wir stellen Thnen leere Abfallbehilter zur Verfligung,
oder holen gréssere Mengen ab 10m3 direkt mit
einem Saugtankwagen ab.

Enter Beachtung der ortlichen Vorschriften erfolgt
die Entsorgung mit
Abfallcode nach VeVA: 16 01 14

Antifrogen® L

Antifrogen L-Wassergemische zeigen in einem Kon-
zentrationsbereich bis zu 1000 mg/l keine akute
Schadwirkung bie Fischen und Bakterien. Sie sind
biologisch leicht abbaubar. Es besteht daher die Mog-
lichkeit, Antifrogen L-Wassergemische nach Riick-
sprache mit dem Betreiber einer biologischen Klaran-
lage dem biologischen Abbau zuzuriihren, sofern die
jeweiligen wasser- und abfallrechtlichen Vorschriften
dies zulassen.

Antifrogen L-Wassermischungen haben weder einen
Flamm-, noch einen Brennpunkt.

Weitere Hinweise enthilt das jeweils giiltige, neueste
EG-Sicherheitsdatenblatt.

Versand und Lagerung

VbF -

GGVE/RID kein Gefahrgut
GGVS/ADR kein Gefahrgut
ADNR kein Gefahrgut
IMDG-Code kein Gefahrgut
UN-Nummer -

IATA-DGR kein Gefahrgut

Antifrogen L wird in Strassentankwagen (ab 10
Tonnen), Leihfdsser Stahlblech (210 kg) und Leih-
bidon Kunststoff (60 kg) geliefert. Kleinere Gebinde
sind auf Anfrage erhéltlich, wir flillen auch Spezial-
gebinde oder Kundeneigene Gebinde ab. Gerne bera-
ten wir Sie diesbeziiglich.

Antifrogen L ist gut lagerstabil. Da Zink gegeniiber
Antifrogen L nicht bestéindig ist, sollte bei einer
etwaigen Umfiillung der angelieferten Ware darauf
Riicksicht genommen werden.

Folgende Fertigmischungen sind erhéltlich:

Antifrogen KF

Fir Anwendungen im Bereich tiefer Temperaturen
(-20 bis -50 °C) steht unter der Bezeichnung Antifro-
gen KF eine toxikologisch unbedenkliche Kiihlsole
auf Formiatbasis zur Verfligung, die aufgrund der
niedrigen Tieftemperaturviskositit besonders fiir
Kiihl- und Gefrieranwendungen im Lebensmittelsek-
tor geeignet ist. Hierfiir bitte ein gesondertes Merk-
blatt anfordern.

Anhang

Die folgenden Diagramme geben Auskunft iiber die
wichtigsten physikalischen Eigenschaften von Anti-
frogen L-Wassermischungen.

Konzentration in Wasser 25 32 | 35 | 38 | 43 | 50 | %-Vol.
Frostsicherheit -10 | -15 | -18 | =20 | -25 | -33 | °C
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Antifrogen® L
Kinematische Viskositét
von Antifrogen L-Wassermischungen verschiedener Konzentration
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Antifrogen® L
Dichte
von Antifrogen L-Wassermischungen verschiedener Konzentration
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Antifrogen® L
Spezifische Wiarmekapazitét
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Abderhalden Fluids AG

Wdarmetrdger und technische Frostschutzmittel

Antifrogen® L
Kubischer Wiarmeausdehnungskoeffizient
von Antifrogen L-Wassermischungen verschiedener Konzentration
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(3 Abderhalden Fluids AG

Wdarmetrdger und technische Frostschutzmittel

Antifrogen® L
Relative Wéarmeiibergangszahl
von Antifrogen L-Wassermischungen im Vergleich mit Wasser (+20°C) bei
turbulenter Strémung
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Abderhalden Fluids AG

Wdarmetrdger und technische Frostschutzmittel

Antifrogen® L
Relativer Druckverlust
von Antifrogen L-Wassermischungen im Vergleich mit Wasser (+10°C) bei turbulenter Strémung
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Wdarmetrdger und technische Frostschutzmittel
Antifrogen® L

Dampfdruck
von Antifrogen L-Wassermischungen in Abhangigkeit von der Temperatur
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Abderhalden Fluids AG

Wdarmetrdger und technische Frostschutzmittel

Antifrogen® L
Frostsicherheit
wvon Antifrogen L-Wassermischungen (Kristallisationspunkt gem. ASTM D 1177)
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Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand Clariant GmbH, Division Functional Chemicals
unserer Kenntnisse und sollen {iber unsere Produkte Functional Fluids/Marketing
und deren Anwendungsmoglichkeiten informieren. D-65840 Sulzbach
Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Tel. +49 6196/757-8155
Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung fiir Fax:+49 6196/757-8945
einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern.
Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu Clariant GmbH, Werk Gendorf
beriicksichtigen. Eine einwandfreie Qualitit ge- Division Functional Chemicals
wihrleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Functional Fluids/R&D
Verkaufsbedingungen. D-84504 Burgkirchen
Tel. +49 8679/7-2272
Fax: +49 8679/7-5085
Internet:
www.abderhalden-fluids.ch
www.antifrogen.de
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