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Protectogen® C aqua 

Korrosionsschutzmittel für Kaltwassersätze 
und geschlossene Heiz- und Kühlsysteme 

 
 
 
 
 

Produktbeschreibung 

Protectogen C aqua ist eine gelbliche, wasserlösli-
che, glykolfreie Flüssigkeit, die eine hochwirksa-
me Kombination organischer und anorganischer 
Salze als Inhibitoren enthält. Das Produkt ist nitrit- 
amin- und schwermetallfrei inhibiert. Phosphate 
und Silikate, die zu Ausfällungen mit hartem Was-
ser führen können, sind ebenfalls nicht enthalten. 

 
 

Anwendungshinweise 

Produkteigenschaften 
 
Nachstehende Kennwerte dienen der Produktbe-
schreibung, sie gehören nicht zur Lieferspezifikati-
on. Die verbindliche Lieferspezifikation befindet 
sich im gültigen Kenndatenblatt. 
 

 
Dichte bei 20 °C 
(DIN 51757) 

g/cm³ ca. 1,10  

Brechzahl bei 20 °C 
(DIN 51423, Teil 2) 

 ca. 1,434  

pH-Wert unverdünnt  
pH-Wert verdünnt (2 % v/v) 
(DIN 51369) 

 ca. 10,5 
ca. 8,0 

Reservealkalität 
(ASTM D 1121) 

ml 0,1 m HCl über 60 

Stockpunkt (unverdünntes Produkt) 
(DIN 51583) 

°C  ca. -30 

Viskosität bei 20 °C 
(DIN 51562) 

mm²/s ca. 350 

Siedepunkt bei 1013 mbar 
(ASTM D 1120) 

°C ca. +113 

Oberflächenspannung 2 Vol.-% 
in VE-Wasser bei 20°C 

mN/m ca. 47 

Elektrische Leitfähigkeit 2 Vol.-% 
in VE-Wasser bei 20°C 

µS/cm ca. 4800 
 

 
*) Bei diesen Werten handelt es sich um produktbeschreibende Daten und nicht um verbindliche Produktspezifikationen. Diese sind dem gültigen 
Produktspezifikationsblatt zu entnehmen. Weitere Angaben zu Produkteigenschaften, toxikologischen, ökologischen und sicherheitsrelevanten 
Daten sind im Sicherheitsdatenblatt zu finden. 
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Anwendungseigenschaften 
 
Protectogen C aqua wird üblicherweise in einer 
Konzentration von 2 Vol-% in Mischung mit 
Trinkwasser, das max. 100 mg/kg Chloridionen 
enthalten darf. Dazu werden auf 100 l fertiges 
Gemisch 2,0 l Protectogen C aqua zugegeben. 
Diese Mischung besitzt keine Frostsicherheit und 
ist daher nicht als Frostschutzmittel, z.B. für Au-

ßenkreisläufe im Winter, verwendbar. In frostge-
fährdeten Bereichen ist daher in diesem Falle 
®Antifrogen N, L oder KF einzusetzen. Die nach-
stehende Tabelle zeigt die geringe Korrosion mit 
Protectogen C aqua-Wassermischungen im Ver-
gleich zu Leitungswasser, geprüft nach ASTM D 
1384: 
 

 
 
 

Metall / Abtrag 
in g/m² 

Protectogen 
2,0 % (V/V) 

Leitungswasser 
14 °dH 

 
Kupfer (Cu) 
Weichlot (WL 30) 
Messing (MS 63) 
Stahl (St 37) 
Gusseisen (GG 25) 
Aluminiumguss (AlSi6Cu3) 

 

 
-0,7 
-1,9 
-0,7 
-0,4 
-0,8 
-4,8 

 
-1,0 
-11 
-1,0 
-72 

-182 
-28 

 
 
 
 
Mischungen von Protectogen C aqua mit Trink-
wasser bieten einen dauerhaften Korrosionsschutz 
aller in Heiz- und Kühlsystemen verwendeten 
Metalle wie Kupfer, Messing, Eisenwerkstoffe, 
Weichlot, Aluminiumlegierungen und deren 
Kombinationen, auch bei Mischinstallation. Ver-
zinkte Bauteile sind – besonders bei höheren 
Temperaturen – nach Möglichkeit zu vermeiden.  
Die im Heizungsbau üblichen IT-Dichtungen so-
wie Bauteile aus Kautschukelastomeren (z.B. 
Druckausgleichsmembranen) werden nicht ange-
griffen. Besonders geeignet ist Protectogen C 
aqua für Kaltwassersätze, die keine Frostsicher-
heit erfordern, d. h. in einem Temperaturbereich 
von +5 bis +15°C. Die spezifischen Wärmeüber-
tragungseigenschaften des Wassers werden durch 
den Zusatz praktisch nicht beeinflusst. 

Wenn trotz geschlossener Ausführung in Hei-
zungsanlagen ein Sauerstoffzutritt, z. B. durch 
Kunststoffbauteile und Dichtungen, nicht vermie-
den werden kann, ist ebenfalls ein Zusatz von bis 
zu 2 % Protectogen C aqua angezeigt. Eine 
Kalkabscheidung durch hartes Wasser wird durch 
die anwesenden Zusätze wirksam verhindert. Pro-
tectogen C aqua ist in einem Anwendungsbereich 
von 0-100°C (praktisch etwa +5 bis +95 °C) wirk-
sam.  
 
Bitte beachten Sie folgende Hinweise zur Befül-
lung, Betrieb und Wirkungsdauer: 
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Befüllung, Betrieb und Wirkungsdauer bei 
Einsatz von Protectogen C aqua 
 
1. Überprüfung der Anlage 
Vor dem Befüllen mit Protectogen C aqua sollte 
durch Abdrücken die Dichtigkeit von Rohrverbin-
dungen, Ventilen und Umwälzpumpen überprüft 
werden. Besonders bei älteren Anlagen können 
vorhandene Undichtigkeiten durch den Korrosi-
onsschutzzusatz verstärkt sichtbar werden. Wir 
empfehlen, in diesem Fall rostfrei zu spülen und 
das Dichtungsmaterial zu erneuern. Geeignet sind 
übliche IT- und Kautschuk-Dichtungen. Für die 
Abdichtung der Leitungsverbindungen hat sich 
eine Kombination von Hanf mit (R)Fermit bzw. 
(R)Fermitol (Nissen & Volk, Hamburg) oder 
(R)Loctite gut bewährt. Bei der Anlagenmontage 
sind nur chloridfreie Lötmittel zu verwenden. 
 
2. Inhalt der Anlage feststellen und Spülen 
Beim Abdrücken der Anlage gleichzeitig die 
Wassermenge an der hauseigenen Wasseruhr ab-
lesen. Anlage dann wieder entleeren, um evtl. 
vorhandenen Rost und Verunreinigungen zu ent-
fernen. Bei Altanlagen, die ohne Korrosionsschutz 
betrieben worden sind, ist eine gründliche Reini-
gung z.B. durch Ausbeizen mit inhibierter Säure 
(Sparbeize) ratsam. 
 
3. Zusatzmenge 
Um die gewünschte Dosierung zu erreichen, wird 
Protectogen C aqua mit Trinkwasser oder entioni-
siertem Wasser gemischt. Die für einen ausrei-
chenden Korrosionsschutz erforderliche Menge 
beträgt 2 Vol.%, d.h. 2 l auf je 100 l Wasserinhalt. 
Trinkwasser sollte einen mittleren Härtegrad auf-
weisen und nicht mehr als 100 mg Chlorid pro kg 
enthalten (Auskünfte erteilen ggf. die örtlichen 
Wasserwerke). 
 
4. Befüllen der Anlage 
Nur einwandfrei saubere, rostfrei gespülte Anla-
gen befüllen. Nach der Druckprüfung das  
System innerhalb kurzer Zeit mit Protectogen C 
aqua-Wassergemisch  befüllen, um Korrosions-
schäden zu vermeiden. 

Die Befüllung von geschlossenen Kreisläufen 
erfolgt zweckmäßigerweise auf einmal mit einer 
Einziehschleuse oder geeigneten Dosiervorrich-
tung. 
 
5. Überprüfung der Dosierung 
Unterkonzentrationen von Protectogen C aqua-
Wassergemischen sind wegen verstärkter Korro-
sionsgefahr zu vermeiden. 
In jährlichen Abständen und immer dann, wenn 
der Flüssigkeitsstand ergänzt wird, ist eine erneute 
Überprüfung ratsam. Diesen Service übernimmt 
der Fachhandel oder bei größeren industriellen 
Anlagen die Clariant GmbH, Werk Gendorf, Divi-
sion FUN, R&D, Bau 300, D-84504 Burgkirchen, 
Tel.: (0 86 79) 7 22 72. 
 
Die in unserem Servicebericht gemachten Anga-
ben beziehen sich ausschließlich auf das uns über-
sandte Muster. Hinweise zur weiteren Verwend-
barkeit des untersuchten Produkts setzen den ord-
nungsgemäßen Zustand und Betrieb der Anlage 
voraus. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass 
es insbesondere bei bereits vorhandener Korrosion 
oder Ablagerungen in der Anlage zu Wechselwir-
kungen mit dem Produkt kommen kann, deren 
Auswirkungen nicht vorhersehbar sind. Für aus 
dem nicht ordnungsgemäßen Zustand und Betrieb 
der Anlage herrührende Schäden übernehmen wir 
keine Haftung. 
 
6. Entleeren 
Anlagen nur kurze Zeit im entleerten Zustand 
belassen. 
Bei sachgerechter Anwendung sind keine Störun-
gen bei der biologischen Abwasser-reinigung zu 
erwarten. 
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7. Wirkungsdauer 
Wie lange Inhibitoren vor Korrosion schützen, 
hängt von den allgemeinen Einsatzbedingungen 
ab. Die Anlagen sind daher möglichst als ge-
schlossene Systeme mit Ausdehnungsgefäßen zu 
planen. Bei Einhaltung der empfohlenen Zusatz-
konzentration kann mit einer langjährigen Wirk-
samkeit des Korrosionsschutzes gerechnet wer-
den. In offenen Anlagen, besonders bei höheren 
Temperaturen, kann die Standzeit vermindert sein.  
 

8. Mischung mit anderen Produkten 
Eine Vermischung mit Fremdprodukten, beson-
ders mit Salz- und Glykolsolen, ist zu vermeiden, 
da es zu Unverträglichkeiten  kommen kann. In 
Ausnahmefällen muss eine Begutachtung  durch 
die zuständige Abteilung R&D, Division Functio-
nal Chemicals, durchgeführt werden. 
 
 
 
 

 
 

Sicherheit, Toxikologie 
und Ökologie 

Protectogen C aqua ist beim Verschlucken für 
Mensch und Tier gesundheitsschädlich. Bei ver-
sehentlicher Einnahme sofort Arzt aufsuchen. 
  
Die Wassergefährdungsklasse des unverdünnten 
Protectogen C aqua beträgt 1, die gebrauchsfertige 
Mischung ist als nicht wassergefährdend einge-
stuft. 
 
Wir unterstützen Sie bei der Entsorgung ge-
brauchter Protectogen-Wassermischungen. 
 
Abderhalden Fluids AG ist zugelassener Ent-
sorger für diese Produkte: 
wir stellen Ihnen leere Abfallbehälter zur Verfü-
gung, oder holen grössere Mengen ab 10m3 direkt 
mit einem Saugtankwagen ab. 
 
Enter Beachtung der örtlichen Vorschriften erfolgt 
die Entsorgung mit  
Abfallcode nach VeVA: 16 01 14 
 

Protectogen C aqua- Wassergemische sind biolo-
gisch gut eliminierbar und können nach Rück-
sprache mit dem Betreiber einer biologischen 
Kläranlage dem biologischen Abbau zugeführt 
werden. Das Produkt enthält organische und anor-
ganische Salze, die in ausgewogener Kombination 
als Korrosionsinhibitoren auf lange Zeit wirksam 
sind. Amine, Nitrite, Phosphate und Schwermetal-
le sind in Protectogen C aqua nicht enthalten.  
 
Weitere Hinweise enthält das jeweils gültige neu-
este EG-Sicherheitsdatenblatt. 
 
 

Versand und Lagerung 

Protectogen C aqua wird voraussichtlich in Ein-
wegfässern (240 kg) geliefert. Über den Fachhan-
del sind auch Kleingebinde für den Endverbrau-
cher geplant. Protectogen C aqua ist im verschlos-
senen Originalgebinde bei Raumtemperatur min-
destens 2 Jahre lagerfähig. 
 
 
 
 

Anhang 

Die folgenden Diagramme geben Auskunft über 
die wichtigsten physikalischen Eigenschaften von 
Protectogen C aqua-Wassermischungen. 
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Protectogen C aqua
Abhängigkeit der Brechzahl von der Konzentration
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Diese Angaben entsprechen dem heutigen 
Stand unserer Kenntnisse und sollen über 
unsere Produkte und deren Anwendungs-
möglichkeiten informieren. Sie haben damit 
nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaf-
ten der Produkte und deren Einsatzzweck 
zuzusichern. Etwa bestehende gewerbliche 
Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine 
einwandfreie Qualität gewährleisten wir im 
Rahmen unserer Allgemeinen  
Verkaufsbedingungen.  
 
 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es 
insbesondere bei bereits vorhandener Korro-
sion oder Ablagerungen in der Anlage zu 
Wechselwirkungen mit dem Produkt kommen 
kann, deren Auswirkungen nicht vorherseh-
bar sind. Für aus dem nicht ordnungsgemä-
ßen Zustand und Betrieb der Anlage herrüh-
rende Schäden übernehmen wir  
keine Haftung. 
 
 
Auf der Homepage www.abderhalden-
fluids.ch finden Sie weitergehende Informa-
tionen zu unserer Firma und zu unseren 
Dienstleistungen. 
 


